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1.项目简介

1.1.项目由来

乐山嘉洋科技发展有限公司是一家专业从事单晶硅 GPP芯片和其它电子元

件制造的公司，企业属于 C406电子元件制造行业，公司生产技术先进，工艺

成熟，形成了一套完整的设计、生产和售后服务等质量管理体系。目前在高新

区建业大道东侧已建成 40000片每月 GPP生产线一条，运行良好，无环境污染

事故及居民投诉问题。

但随着国家对环境保护和节能减排的要求日益提高，加大了市场对各类功

率半导体器件的需求，乐山嘉洋科技在现有产能的基础上增大投资，扩大 GPP

整流芯片产能，增加 FR快速芯片、可控硅芯片等高端产品。

乐山嘉洋科技发展有限公司 GPP芯片生产项目位于乐山市高新区南新路 11

号，2012年 12月经乐山高新技术产业开发区管理委员会备案（乐投资备

[5111021212061]0031号），2013年 9月经乐山市环境保护局批复（乐市环审

[2013]128号），并获得各项建设许可后开始实施建设，2015年经乐山市环境保

护局同意试生产，2017年由乐山环境监测中心完成监测，验收已通过。

项目内容包括：本项目的主体工程（2F厂房 1幢，建成 GPP芯片生产线 1

条；形成年产 GPP芯片 240万片的生产能力）、辅助工程、公用工程、仓储及

其它。项目环保总投资 854万元。

根据《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）、《污染地块土壤环

境管理办法（试行）》（环境保护部令第 42号）、《乐山市人民政府关于印发成

都市土壤污染防治工作方案的通知》等文件的要求，为了准确掌握场地所在区域

的土壤污染状况，为政府下一步开发或利用提供安全可靠的科学依据，需对乐山

嘉洋科技发展有限公司开展疑似污染地块土壤环境初步调查。乐山嘉洋科技发展

有限公司大力开展此项工作，积极响应政府政策，主动开展企业土壤及地下水

自行监测工作。

1.2.报告编制单位及检测单位

报告编制单位名称：成都中堪环保有限责任公司



乐山嘉洋科技发展有限公司土壤地下水自行监测报告

2

检测单位名称：四川锡水金山环保科技有限公司

1.3.检测目的及任务

1.3.1.检测目的

本次监测对象为乐山嘉洋科技发展有限公司厂区，目前该公司正在运营，

企业主要生产 GPP普通芯片、GPP快恢复整流芯片、可控硅芯片等产品，为确

定企业地块土壤及地下水是否存在污染，公司对本企业进行土壤及地下水监测

工作，为企业土壤及地下水调查提供依据。

1.3.2.检测任务

在通过收集和分析厂区及周边区域水文地质条件、厂区布局、生产工艺及

所用原辅材料等资料的基础上，对疑似污染区域设置采样点并进行采样分析。

本次检测方案的任务：根据公司隐患排查确定检测点位及检测项目。

本次检测的具体任务如下：

（1）通过对该厂区生产工艺的分析，初步分析场地中可能存在的污染物种

类；

（2）通过对厂区区块功能的识别，如污水预处理车间、镍水蒸馏车间、纯

水间、污水处理站、污水处理池、危废暂存间、原辅料库房、生产车间等，以

识别潜在污染区域；

（3）根据场地现状及未来土地利用的要求，通过对资料的收集及分析初步

设定采样点位及采样深度；

（4）分析测试土壤和地下水样品，运用相关国家标准进行评价。

1.4.报告编制依据

1.4.1.法律法规

《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2008年）；

《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年）；

《关于加强土壤污染防治工作的意见》（环发[2008]48号）；
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《国务院关于加强重金属污染防治工作的指导意见》（国办发[2009]61

号）；

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年）。

1.4.2.导则规范

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

《在产企业地块风险筛查与风险分级技术规定（试行）》（中国环境保

护部 2017.8.15）；

《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》（中国

环境保护部 2017.8.15）；

《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》（中

国环境保护部 2017.8.15）；

《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》（北京市环境

保护部 2018.5）。

1.4.3.其他

《乐山嘉洋科技发展有限公司土壤及地下水监测方案》
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2.监测方案

2.1.自行监测点位布设情况

2.1.1.土壤布点详情

1监测范围

本次监测范围为乐山嘉洋科技发展有限公司厂区，厂区整体面积约

19800m2。主要调查范围为厂区内土壤及地下水。

通过对该地块相关资料的收集，对地块利用变迁过程的调研，及对相关污

染活动信息的分析，已识别和判断地块的潜在污染来源、污染途径及污染状

况。

2布点依据

依据《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》（中

国环境保护部，2017.8.15）和《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南

（暂行）》（北京市环境保护部 2018.5），根据人员访谈和实地排查，排查筛查

结果。在企业内可能存在污染的区域布设取样点位。

3布点原则

该项目在场地内主要疑似可能污染区域进行布点，原则如下：

①符合国家场地调查和场地环境检测的相关技术导则要求；

②采样点的布置能够满足判别场内污染区域的要求；

③每个地块的检测点位应确定为该地块的中心或潜在污染最重的区域，如

取样点位不具备采样条件可适当偏移。

土壤取样点布设情况

（1）点位数量

根据前期现场踏勘、资料分析和土壤污染隐患排查筛查结果表，本着采样

点位覆盖厂区有代表性的区域的原则，重点针对污水预处理车间、镍水蒸馏车

间、污水处理站、污水处理池、危废暂存间、有机废气排气筒等进行布点。其

中，镍水蒸馏车间和污水预处理车间位于同一区域，污水处理站、污水处理池

位于同一区域，分别合并布设一个土壤监测点，在有机废气排气筒下游布设一
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个监测点，本次共布设土壤监测点4个，清洁对照点1个，共5个采样点。 本次

检测点位数量设置与监测方案要求一致，若在后期检测过程中，如遇企业生产

工艺变化以及重点区域增加或减少等状况，应根据企业实际情况增加或减少检

测点位，并重新修订自行监测方案。

（2）点位位置

采样点应在不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的情况下尽可

能接近污染源，根据本次现场探勘排查结果、企业厂区总体地形整体比较平坦，

靠近大渡河和岷江，由于地区整体的地势原因，厂区整体地下水流向为西向东

偏北方向。企业整体的生产车间均位于厂区二楼，二楼车间内部地面均铺设高效

地板，外部铺设 PVC地板，涉及液体的设备下方设置 PP材质接液盘，对土壤污

染可能性较小。

本次清洁对照点选取在厂区西侧的绿化带，土壤扰动较小。

本次在镍水蒸馏车间、污水预处理车间、污水处理站、危废暂存间下游布设

土壤采样点；

危废暂存间暂存感光材料废物、表面处理废物、焚烧处置残渣、废酸、含

有废有机溶剂废物、废矿物油、含矿物油废物、废活性炭、污泥等危废，因此

在危废暂存间下游进行布点；

污水预处理车间在整栋厂房内部，生产车间位于厂区二楼，产生的挥发性有

机物对土壤污染可能性很低，因此在污水预处理车间下游方向布设点位。

地区常年风向为西北向东南，因此在有机废气排气筒东南方向布设一个监测

点位。

污水处理站收集处理有含氟废水和含酸废水等，因此在污水处理站下游进

行布点。 检测点位见附图1。若在后期检测过程中，企业生产工艺变化以及重点

区域位移等状况，应根据企业实际情况调整点位位置。并重新修订自行监测方

案。

（3）采样深度

本次检测以检测区域内表层土壤（0.2m处除去回填土）为重点采样层，开

展采样工作。不进行深层土壤采样，若表层土壤检测数据超过相关土壤环境质

量筛选值，根据土壤污染环境风险需求另行开展深层土壤检测工作。



乐山嘉洋科技发展有限公司土壤地下水自行监测报告

6

（4）检测频率

检测频率为一年开展一次土壤及地下水环境质量检测，每次采样一天，每

天采样一次。

（5）检测项目

土壤一般检测因子

pH、铜、锌、铅、镉、镍、铬、六价铬、砷、汞、氟化物、石油烃、挥发

性有机物（苯、甲苯、乙苯、间&对-二甲苯、苯乙烯、邻-二甲苯、异丙基苯、

正-丙苯、1，3，5-三甲基苯 、叔丁基苯、1，2，4-三甲基苯 、异丁基苯、对-

异丙基甲苯、正-丁苯 、2，2-二氯丙烷 、1，2-二氯丙烷 、顺-1，3-二氯丙烯、

反-1，3-二氯丙烯、1，2-二溴乙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-

1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、溴氯甲烷、1，1，1-三氯

乙烷 、1，1-二氯丙烯 、四氯化碳、三氯乙烯、二溴甲烷、1，1，2-三氯乙

烷、1，3-二氯丙烷、四氯乙烯、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙

烷、1，2，3-三氯丙烷、1，2-二溴-3-氯丙烷、六氯丁二烯、氯苯、溴苯、2-氯

甲苯、4-氯甲苯、1，3-二氯苯、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、1，2，4-三氯

苯、1，2，3-三氯苯、氯仿、溴二氯甲烷 、二溴氯甲烷、三溴甲烷、萘）共13

大项。

因检测项目较多，重金属和石油烃样品的采集在用取土钻取出柱状土样之

后，再用木铲剥离柱状土壤外部土壤，取柱心土壤进行采样分析；挥发性有机物

样品的采集，选择未被搅动的原状土，剥离周边浮土，用一次性非扰动性取样器

采集10g非扰动土样，迅速转移至含10mL甲醇的vial瓶内；采样样品封装好后，贴

上样品标签，包含样品编码、采样日期和分析项目等信息。主要点位布设见附图

1，具体分析项目见表2.1-1。本次选取的检测因子与监测方案要求一致。若企业

生产工艺发生变化及原辅料用料发生变化等状况，应根据企业实际情况调整监

测因子。并重新修订自行监测方案。
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表 2.1-1 土壤监测点位位置及分析项目表

编号 布点位置
位置

详述

样品

类别
分析项目

1# 清洁对照

点
厂区西侧

土壤

pH、铜、锌、铅、镉、镍、铬、砷、汞、六价

铬、石油烃、氟化物、挥发性有机物

2# 污水处理

站监测点

污水处理

站下游

pH、铜、锌、铅、镉、镍、铬、砷、汞、六

价铬、氟化物

3# 危废暂存

间监测点

危废暂存

间下游

pH、铜、锌、铅、镉、镍、铬、砷、汞、六

价铬、石油烃、挥发性有机物

4#
污水预处

理车间监

测点

污水预处

理车间下

游

pH、铜、锌、铅、镉、镍、铬、砷、汞、六

价铬、氟化物

5#
有机废气

排气筒监

测点

有机废气

排气筒东

南方向

pH、铜、锌、铅、镉、镍、铬、砷、汞、六

价铬、挥发性有机物

2.1.2.地下水布点详情

1背景点监测

根据现场踏勘及访谈了解，企业厂区总体地形整体比较平坦，靠近大渡河和岷

江，再结合四川省水文地质图，判断企业区域地下水流向与附近河流流向基本一致，

并略向河流方向汇聚，由于地区整体的地势原因，厂区整体地下水流向为西向东偏北

方向，地下水污染扩散途径主要为渗入扩散方式，因此区域地下水上游位于厂区西

侧，设置地下水清洁对照点一个，点位设置与监测方案初定位置一致。点位位置

见表 2.1-2。

2监控点检测

（1）点位数量

根据公司所在地区水流方向及重点区域。本次检测对乐山嘉洋科技发展有

限公司下游进行检测布点，采样点位与监测方案要求一致，点位数量设置情况

见表 2.1-2。若在后期检测过程中，企业生产工艺发生变化以及重点区域增加或

减少等状况，应根据企业实际情况增加或减少检测点位，并重新修订自行监测

方案。

（2）点位位置

地下水监测井应布设在污染物迁移的下游方向。在同一个企业内部，监测
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井可以根据厂房及设施分布的情况统筹规划。处于同一污染物迁移途径上的相

邻区域或设施可合并监测。

污水处理站位于厂区西南侧，主要收集处理厂区产生的废水，因此依托现

有监测井在污水处理站下游布设一口监测井；在厂区最下游，且位于污水预处

理站、镍水蒸馏车间、危废暂存间等重点关注区域下游，布设一口监测井。

目前厂区内有两口地下水监测井，本次监测分别在厂区下游和污水处理站

下游，两口监测井均位于车间下游，清洁对照井则为厂区西侧现有水井，点位

位置的布设与监测方案要求一致。具体点位见附图 1。

如企业所在区域地下水流向发生明显改变或企业重点区域发生变更时，应

根据实际情况重新调整点位位置，并重新修订自行监测方案。

（3）采样深度

检测井在垂直方向的深度应根据污染物性质、含水层厚度以及地层情况确

定。

1）污染物性质

根据调查，乐山嘉洋科技发展有限公司可能产生的地下水污染物主要为低

密度及可溶性污染物，因此，所设置的采样深度为隔水层之上，含水层的上部

水面以下 0.5m左右。

2）含水层厚度

乐山嘉洋科技发展有限公司厂区范围地下水主要为浅层地下水，且地下水

含水层厚度较小，因此不进行分层采样，仅采一层地下水即可。

3）地层情况

根据调查，乐山嘉洋科技发展有限公司厂区内以调查隔水层之上即第一含

水层（潜水）为主，不再调查隔水层以下的深层地下水。

综上，本次检测地下水采样深度为第一含水层（潜水）上部，水面以下

0.5m左右水样。

本次采样深度与监测方案要求基本一致。采样深度应根据企业污染物变化

情况适时调整。

（4）检测频率

每年进行一期地下水检测，选择枯水期最有代表性的月份采样，每次采样

一天，每天采样一次。
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（5）检测项目

根据金属表面处理行业可能产生的特征污染物以及各重点功能区地下水污

染源分布情况及污染物质储存情况，确定检测项目如下：pH、砷、汞、铅、

镉、铜、锌、镍、六价铬、可萃取性石油烃、挥发性有机物（苯、甲苯、乙

苯、间&对-二甲苯、苯乙烯、邻-二甲苯、异丙基苯、正-丙苯、1，3，5-三甲

基苯、叔丁基苯、1，2，4-三甲基苯 、异丁基苯、对-异丙基甲苯、正-丁苯、

2，2-二氯丙烷 、1，2-二氯丙烷 、顺-1，3-二氯丙烯、反-1，3-二氯丙烯、1，

2-二溴乙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1，2-二氯乙烯、1，1-二

氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、溴氯甲烷、1，1，1-三氯乙烷 、1，1-二氯丙烯 、

四氯化碳、三氯乙烯、二溴甲烷、1，1，2-三氯乙烷、1，3-二氯丙烷、四氯乙

烯、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，2-

二溴-3-氯丙烷、六氯丁二烯、氯苯、溴苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1，3-二氯

苯、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、1，2，4-三氯苯、1，2，3-三氯苯、氯仿、溴

二氯甲烷 、二溴氯甲烷、三溴甲烷、萘）、氟化物、氨氮、耗氧量。

若企业生产工艺发生变化及原辅料用料发生变化等状况，应根据企业

实际情况调整监测因子。并重新修订自行监测方案。

表 2.1-2地下水监测点位位置及分析项目表

点位编号 布点位置
位置详

述

样品

性质
分析项目

W1 厂区上游清

洁对照点

厂区西

侧

地下

水

pH、砷、汞、铅、镉、铜、锌、镍、六价

铬、可萃取性石油烃、挥发性有机物、氟化

物、氨氮、耗氧量
W2 污水处理站

监测点

污水处

理站下

游

W3 厂区下游监

测点

厂区下

游

2.2.监测因子选取原因

2.2.1.土壤监测因子选取原因

选取原因：企业属于 C406电子元件制造行业，根据现场踏勘情况以及企

业实际生产工艺：GPP的生产工艺过程中使用了大量的氢氟酸，确定企业涉及

的污染物有 pH和氟化物；设备维修保养过程中所更换的废机油和光刻和显定
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影工序使用过的光刻胶和显定影液，暂存于危废暂存间，确定企业涉及的污染

物有石油烃和挥发性有机物，故本监测方案选取监测因子为 pH、氟化物、石油

烃、重金属、挥发性有机物作为常规必测项目。

2.2.2.地下水监测因子选取原因

企业属于 C406电子元件制造行业，根据现场踏勘情况以及企业实际生产

工艺：GPP的生产工艺过程中使用了大量的氢氟酸，污水预处理车间和污水处

理站均收集处理，确定企业涉及的污染物有 pH和氟化物；设备维修保养过程

中所更换的废机油、光刻和显定影工序使用过的光刻胶和显定影液，暂存于危

废暂存间，确定企业涉及的污染物有可萃取性石油烃和挥发性有机物，故本监

测方案选取 pH、砷、汞、铅、镉、铜、锌、镍、六价铬、可萃取性石油烃、氟

化物、挥发性有机物、氨氮和耗氧量作为基本监测因子。

2.3.本次检测项目分析方法

2.3.1.土壤检测项目分析方法

本次土壤监测项目为：pH、铜、锌、铅、镉、镍、铬、六价铬、砷、汞、

氟化物、石油烃、挥发性有机物共 13大项。项目分析方法见下表。
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表2.3-1土壤监测项目分析方法汇总表

序号 项目 分析方法

1 挥发性有

机物

HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱

法

2 pH 土壤 pH的测定 NY/T 1377-2007

3 铅
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 17141-1997

4 镉
HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分

光光度法

5 铜

土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ
491-2019

6 镍

7 锌

8 铬

9 铬（六

价）
六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014

10 汞
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1部分:土壤中总汞的

测定 GB/T 22105.1-2008

11 砷
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2部分:土壤中总砷的

测定 GB/T 22105.2-2008
12 石油烃 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱 HJ1021-2019
13 氟化物 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008

2.3.2.地下水检测项目分析方法

本次地下水监测项目为：pH、砷、汞、铅、镉、铜、锌、镍、六价铬、可

萃取性石油烃、挥发性有机物、氟化物、氨氮、耗氧量共 14大项。项目分析方

法见下表。

表 2.3-2地下水监测项目分析方法汇总表

序号 项目 分析方法

1 挥发性有机物 HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

2 pH 便携式 pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保

护总局（2002年）

3 氟化物
水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、

SO42-）的测定 离子色谱法
HJ/T 84-2016

4 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

5 六价铬
二苯碳酰二肼分光光度法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T

5750.6-2006

6 铅
无火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 金属指标

GB/T 5750.6-2006
7 镉

8 铜 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87
9 锌

10 镍 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-89
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11 汞 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
12 砷

13 耗氧量
酸性高锰酸钾滴定法 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标

GB/T 5750.7-2006
14 石油烃* 水质可萃取性石油烃（C10-C40)的测定气相色谱法 HJ894-2017

3.现场采样

3.1.监测点位情况

3.1.1.土壤监测情况

自行监测方案与实际土壤监测情况对比见下表。

表3.1-1土壤监测情况

自行监测方案内容 实际监测内容
是否

一致
点位

编号
布点位置 分析项目 布点位置 分析项目

1# 清洁对

照点

pH、铜、锌、铅、镉、

镍、铬、砷、汞、六价

铬、石油烃、氟化物、挥

发性有机物

清洁对

照点

pH、铜、锌、铅、镉、镍、

铬、砷、汞、六价铬、石油烃、

氟化物、挥发性有机物

一致

2#
污水处

理站监

测点

pH、铜、锌、铅、镉、

镍、铬、砷、汞、六价

铬、氟化物

污水处

理站监

测点

pH、铜、锌、铅、镉、镍、

铬、砷、汞、六价铬、氟化物
一致

3#
危废暂

存间监

测点

pH、铜、锌、铅、镉、

镍、铬、砷、汞、六价

铬、石油烃、挥发性有机

物

危废暂

存间监

测点

pH、铜、锌、铅、镉、镍、

铬、砷、汞、六价铬、石油烃、

挥发性有机物

一致

4#

污水预

处理车

间监测

点

pH、铜、锌、铅、镉、

镍、铬、砷、汞、六价

铬、氟化物

污水预

处理车

间监测

点

pH、铜、锌、铅、镉、镍、

铬、砷、汞、六价铬、氟化物
一致

5#

有机废

气排气

筒监测

点

pH、铜、锌、铅、镉、

镍、铬、砷、汞、六价

铬、挥发性有机物

有机废

气排气

筒监测

点

pH、铜、锌、铅、镉、镍、

铬、砷、汞、六价铬、挥发性有

机物

一致

3.1.2.地下水监测情况
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自行监测方案与实际地下水监测情况对比见下表。

表3.1-2地下水监测情况

自行监测方案内容 实际监测内容
是否

一致
点位

编号
布点位置 分析项目 布点位置 分析项目

W1 厂区上游清

洁对照点

pH、砷、汞、铅、镉、

铜、锌、镍、六价铬、可

萃取性石油烃、挥发性有

机物、氟化物、氨氮、耗

氧量

厂区上游清

洁对照点

pH、砷、汞、铅、镉、

铜、锌、镍、六价铬、

可萃取性石油烃、挥发

性有机物、氟化物、氨

氮、耗氧量

一致

W2 污水处理站

监测点

pH、砷、汞、铅、镉、

铜、锌、镍、六价铬、可

萃取性石油烃、挥发性有

机物、氟化物、氨氮、耗

氧量

污水处理站

监测点

pH、砷、汞、铅、镉、

铜、锌、镍、六价铬、

可萃取性石油烃、挥发

性有机物、氟化物、氨

氮、耗氧量

一致

W3 厂区下游监

测点

pH、砷、汞、铅、镉、

铜、锌、镍、六价铬、可

萃取性石油烃、挥发性有

机物、氟化物、氨氮、耗

氧量

厂区下游监

测点

pH、砷、汞、铅、镉、

铜、锌、镍、六价铬、

可萃取性石油烃、挥发

性有机物、氟化物、氨

氮、耗氧量

一致
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3.2.现场采样照片

3.2.1.土壤现场采样照片

采样点编号1# 采样点编号2#

采样点编号3# 采样点编号4#

采样点编号5#
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3.2.2.地下水现场采样照片

采样点编号W1 采样点编号W2

采样点编号W3
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4.样品检测及结果分析

4.1.土壤检测结果

4.1.1.土壤限值标准

本次检测场地使用用途为工业用地，属于第二类建设用地。采用《土壤环境

质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地污

染风险筛选值作为此次检测结论评价依据，对于《土壤环境质量建设用地土壤污

染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中未列出的污染物项目，选择参照距离

四川最近的重庆市发布的《重庆市地方标准》（DB50/T 723-2016）商服/工业用地

土壤污染风险评估筛选值作为评价依据，本场地土壤中涉及的重金属污染风险筛

选值见表 4.1-1。

表 4.1-1土壤污染风险筛选值

单位：mg/kg

污染物 苯 甲苯 乙苯
间&对-
二甲苯

苯乙烯
邻-二
甲苯

异丙基

苯

正-丙
苯

1,3,5-三
甲基苯

叔丁

基苯

1,2,4-
三甲基

苯

筛选值 4 1200 28 570 1290 640 / / / / /

污染物
仲丁基

苯

对-异
丙基甲

苯

正-丁
苯

2,2-二
氯丙烷

1,2-二
氯丙烷

1,2-二
溴乙烷

二氯二

氟甲烷
氯甲烷 氯乙烯

溴甲

烷
氯乙烷

筛选值 / / / / 5 0.24 / 37 0.43 / /

污染物
三氯氟

甲烷

1,1-二
氯乙烯

二氯甲

烷

反-1,2-
二氯乙

烯

1,1-二
氯乙烷

顺-1,2-
二氯乙

烯

溴氯甲

烷

1,1,1-
三氯乙

烷

1,1-二
氯丙烯

四氯

化碳

1,2-二
氯乙烷

筛选值 / 66 616 54 9 596 / 840 / 2.8 5

污染物
三氯乙

烯

二溴甲

烷

1,1,2-
三氯乙

烷

1,3-二
氯丙烷

四氯乙

烯

1,1,1,2-
四氯乙

烷

1,1,2,2-
四氯乙

烷

1,2,3-
三氯丙

烷

1,2-二
溴-3-氯
丙烷

六氯

丁二

烯

氯苯

筛选值 2.8 / 2.8 / 53 10 6.8 0.5 / / 270

污染物 溴苯
2-氯甲

苯

4-氯甲

苯

1,3-二
氯苯

1,4-二
氯苯

1,2-二
氯苯

1,2,4-
三氯苯

1,2,3-
三氯苯

三卤甲

烷
氯仿

一溴二

氯甲烷

筛选值 / / / / 20 560 / / / 0.9 1.2

污染物
二溴氯

甲烷
溴仿 萘 丙酮 2-丁酮

4-甲基-
2-戊酮

2-己酮
(MBK)

二硫化

碳
砷 镉 铅
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筛选值 33 103 70 / / / / / 60 65 800

污染物 石油烃

pH
（无量

纲）
锌* 汞 铬* 镍 铜

氟化物
* 六价铬

筛选值 4500 / 2000 38 2000 900 18000 2000 5.7

注：*为《重庆市地方标准》（DB50/T 723-2016）商服/工业用地用地土壤污染风险评估筛选值。

4.1.2.2020年土壤检测结果



乐山嘉洋科技发展有限公司土壤地下水自行监测报告

19

表 4.1-2 2020年土壤检测结果汇总表

点位

污染物
1#清洁对照点

2#污水处理站监

测点

3#危废暂存间监

测点

4#污水预处理车

间监测点

5#有机废气排气

筒监测点
单位 筛选值 评价结果

pH值 8.5 8.1 8.0 7.8 7.5 无量纲 / /

六价铬 Nd Nd Nd Nd Nd mg/kg 5.7mg/kg 未超标

铬(Cr) 79 148 86 75 72 mg/kg 2000mg/kg 未超标

铜(Cu) 35 40 26 48 24 mg/kg 18000mg/kg 未超标

锌(Zn) 96 116 106 133 103 mg/kg 2000mg/kg 未超标

镍(Ni) 50 78 56 83 58 mg/kg 900mg/kg 未超标

铅(Pb) 32.0 23.3 36.5 30.9 28.8 mg/kg 800mg/kg 未超标

镉(Cd) 0.49 0.38 0.42 0.32 0.45 mg/kg 65mg/kg 未超标

砷(As) 0.260 0.294 0.865 0.336 0.843 mg/kg 60mg/kg 未超标

汞(Hg) 0.340 0.440 0.443 0.462 0.406 mg/kg 38mg/kg 未超标

氟化物 496 456 - 536 - mg/kg 2000mg/kg 未超标

C10~C40 Nd - Nd - - mg/kg 4500mg/kg 未超标

苯 Nd - Nd - Nd μg/kg 4mg/kg 未超标

甲苯 Nd - Nd - Nd μg/kg 1200mg/kg 未超标

乙苯 Nd - Nd - Nd μg/kg 28mg/kg 未超标

间&对-二甲苯 Nd - Nd - Nd μg/kg 570mg/kg 未超标

苯乙烯 Nd - Nd - Nd μg/kg 1290mg/kg 未超标

邻-二甲苯 Nd - Nd - Nd μg/kg 640mg/kg 未超标

异丙基苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /
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正-丙苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

1，3，5-三甲基苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

叔丁基苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

1，2，4-三甲基苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

仲丁基苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

对-异丙基甲苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

正-丁苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

2，2-二氯丙烷 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

1，2-二氯丙烷 Nd - Nd - Nd μg/kg 5mg/kg 未超标

1，2-二溴乙烷 Nd - Nd - Nd μg/kg 0.24mg/kg 未超标

氯乙烯 Nd - Nd - Nd μg/kg 0.43mg/kg 未超标

1，1-二氯乙烯 Nd - Nd - Nd μg/kg 66mg/kg 未超标

二氯甲烷 Nd - Nd - Nd μg/kg 616mg/kg 未超标

反-1，2-二氯乙烯 Nd - Nd - Nd μg/kg 54mg/kg 未超标

1，1-二氯乙烷 Nd - Nd - Nd μg/kg 9mg/kg 未超标

顺-1，2-二氯乙烯 Nd - Nd - Nd μg/kg 596mg/kg 未超标

溴氯甲烷 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

1，1，1-三氯乙烷 Nd - Nd - Nd μg/kg 840mg/kg 未超标

1，1-二氯丙烯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

四氯化碳 Nd - Nd - Nd μg/kg 2.8mg/kg 未超标

三氯乙烯 Nd - Nd - Nd μg/kg 2.8mg/kg 未超标

二溴甲烷 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

1，1，2-三氯乙烷 Nd - Nd - Nd μg/kg 2.8mg/kg 未超标
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1，3-二氯丙烷 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

四氯乙烯 Nd - Nd - Nd μg/kg 53mg/kg 未超标

1，1，1，2-四氯乙烷 Nd - Nd - Nd μg/kg 10mg/kg 未超标

1，1，2，2-四氯乙烷 Nd - Nd - Nd μg/kg 6.8mg/kg 未超标

1，2，3-三氯丙烷 Nd - Nd - Nd μg/kg 0.5mg/kg 未超标

1，2-二溴-3-氯丙烷 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

六氯丁二烯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

氯苯 Nd - Nd - Nd μg/kg 270mg/kg 未超标

溴苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

2-氯甲苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

4-氯甲苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

1，3-二氯苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

1，4-二氯苯 Nd - Nd - Nd μg/kg 20mg/kg 未超标

1，2-二氯苯 Nd - Nd - Nd μg/kg 560mg/kg 未超标

1，2，4-三氯苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

1，2，3-三氯苯 Nd - Nd - Nd μg/kg / /

氯仿 Nd - Nd - Nd μg/kg 0.9mg/kg 未超标

一溴二氯甲烷 Nd - Nd - Nd μg/kg 1.2mg/kg 未超标

二溴氯甲烷 Nd - Nd - Nd μg/kg 33mg/kg 未超标

溴仿 Nd - Nd - Nd μg/kg 103mg/kg 未超标

萘 Nd - Nd - Nd μg/kg 70mg/kg 未超标
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2020年土壤检测结果分析

A本次检测：铜、铅、镉、镍、汞、砷、六价铬、石油烃、挥发性有机物

（均未检出）检测结果均未超过第二类用地污染风险筛选值，满足《土壤环境质

量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地污

染风险筛选值要求；其中总铬、锌、氟化物满足《场地土壤环境风险评估筛选

值重庆市地方标准》（DB50/T723-2016）商服/工业用地筛选值要求；pH在

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

和《场地土壤环境风险评估筛选值重庆市地方标准》（DB50/T723-2016）中均

无限值要求，本次不做评价。

B本次检测：pH、锌、铜、铅、镉、镍、汞、砷、六价铬、石油烃、氟化

物、挥发性有机物（均未检出）11种污染物各检测点浓度分布均匀，与背景值

检测结果接近，据此判断此 11种污染物无明显污染迹象。2#的铬、3#和 5#的

砷相对背景值偏高，有一定的污染迹象，企业须在后期运营过程加强环保意

识，加强重点区域防渗及防泄漏措施。

4.2.地下水检测结果

4.2.1.地下水限值标准

企业所在地区地下水用途为：集中式生活饮用水水源及工农业用水，属于

地下水质量分类中Ⅲ类地下水。执行《地下水质量标准》（GB/T14848—

2017）中Ⅲ类标准。限值见表 4.2-1。

表 4.2-1地下水污染物限值

单位：mg/L

污染物 铜 锌 铅 镉 铬 镍 汞 砷
pH(无

量纲)
六价铬

筛选值 ≦1.0 ≦1.0 ≦0.01 ≦0.005 / ≦0.02 ≦0.001 ≦0.01 6.5-8.5 ≦0.05

单位：μg/L

污染物

1,2-

二氯

丙烷

二氯

甲烷

1,1-二

氯丙

烯

1,3-二

氯丙烷

六氯

丁二

烯

1,4-二

氯苯

二溴

氯甲

烷

4-溴

氟苯
苯乙烯

1,2,4-

三甲

基苯

顺-1,3-

二氯丙

烯

筛选值 ≦5.0 ≦20 / / / ≦300 / / ≦20.0 / /

污染物 四氯 四氯 氯苯 1,2-二 三溴 二溴 邻- 异丁 反-1,3- 1,1-二 1,2-二
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化碳 乙烯 氯苯 甲烷 氟甲

烷

二甲

苯

基苯 二氯丙

烯

氯乙

烷

溴-3-氯

丙烷

筛选值 ≦2.0 ≦40.0 ≦300 ≦1000 ≦100 / / / / / /

污染物 溴苯

1,2,4-

三氯

苯

萘 苯
异丙

基苯

对-异

丙基

甲苯

1,2-

二溴

乙烷

顺-

1,2-二

氯乙

烯

三氯乙

烯

1,1,2,2

-四氯

乙烷

2-氯甲

苯

筛选值 / / ≦100 ≦10 / / / / ≦70.0 / /

污染物

溴二

氯甲

烷

甲苯
正-丙

苯

正-丁

苯

氯乙

烯

溴氯

甲烷

二溴

甲烷

1,2,3-

三氯

丙烷

4-氯甲

苯
氯仿

1,3-二

氯苯

筛选值 / ≦700 / / ≦5.0 / / / / ≦60 /

污染物

1,3,5

-三

甲基

苯

2,2-二

氯丙

烷

1,1-二

氯乙

烯

1,1,1-

三氯乙

烷

1,1,2-

三氯

乙烷

反-

1,2-二

氯乙

烯

1,1,1

,2-四

氯乙

烷

1,2,3-

三氯

苯

乙苯

筛选值 / / ≦30.0 ≦2000 ≦5.0 / / / /

4.2.2.2020年地下水检测结果

表4.2-2 2020年地下水检测结果汇总表

点位

污染物 W1厂区外

上游背景点

W2厂区下游

监测点

W3厂区下游

监测点
单位 限值 评价结果

pH值 8.03 8.11 7.94 无量纲 6.5-8.5 未超标

氟化物 0.286 0.315 0.284 mg/L 1mg/L 未超标

氨氮 0.319 0.251 0.278 mg/L 0.5mg/L 未超标

六价铬 Nd Nd Nd mg/L 0.05mg/L 未超标

铅(Pb) Nd Nd Nd mg/L 0.01mg/L 未超标

镉(Cd) Nd 6×10-4 Nd mg/L 0.005mg/L 未超标

铜(Cu) Nd Nd Nd mg/L 1.0mg/L 未超标

锌(Zn) Nd Nd Nd mg/L 1.0mg/L 未超标

镍(Ni) Nd Nd Nd mg/L 0.02mg/L 未超标

汞(Hg) Nd Nd Nd mg/L 0.001mg/L 未超标

砷(As) Nd Nd Nd mg/L 0.01mg/L 未超标

耗氧量 0.36 0.26 0.34 mg/L 3mg/L 未超标

石油烃 Nd Nd Nd mg/L / /
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苯 Nd Nd Nd μg/L 10μg/L 未超标

甲苯 Nd Nd Nd μg/L 700μg/L 未超标

乙苯 Nd Nd Nd μg/L 300μg/L 未超标

间&对-二甲苯 Nd Nd Nd μg/L / /

苯乙烯 Nd Nd Nd μg/L 20.0μg/L 未超标

邻-二甲苯 Nd Nd Nd μg/L / /

异丙基苯 Nd Nd Nd μg/L / /

正-丙苯 Nd Nd Nd μg/L / /

1,3,5-三甲基苯 Nd Nd Nd μg/L / /

叔丁基苯 Nd Nd Nd μg/L / /

1,2,4-三甲基苯 Nd Nd Nd μg/L / /

异丁基苯 Nd Nd Nd μg/L / /

对-异丙基甲苯 Nd Nd Nd μg/L / /

正-丁苯 Nd Nd Nd μg/L / /

2,2-二氯丙烷 Nd Nd Nd μg/L / /

1,2-二氯丙烷 Nd Nd Nd μg/L 5.0μg/L 未超标

顺-1,3-二氯丙

烯
Nd Nd Nd μg/L / /

反-1,3-二氯丙

烯
Nd Nd Nd μg/L / /

1,2-二溴乙烷 Nd Nd Nd μg/L / /

氯乙烯 Nd Nd Nd μg/L 5.0μg/L 未超标

1,1-二氯乙烯 Nd Nd Nd μg/L 30μg/L 未超标

二氯甲烷 Nd Nd Nd μg/L 20μg/L 未超标

反-1,2-二氯乙

烯
Nd Nd Nd μg/L / /

1,1-二氯乙烷 Nd Nd Nd μg/L / /

顺-1,2-二氯乙

烯
Nd Nd Nd μg/L / /

溴氯甲烷 Nd Nd Nd μg/L / /

1,1,1-三氯乙烷 Nd Nd Nd μg/L 30μg/L 未超标

1,1-二氯丙烯 Nd Nd Nd μg/L / /

四氯化碳 Nd Nd Nd μg/L 2.0μg/L 未超标

三氯乙烯 2.3 2.0 Nd μg/L 70.0μg/L 未超标

二溴甲烷 Nd Nd Nd μg/L / /
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1,1,2-三氯乙烷 Nd Nd Nd μg/L 5.0μg/L 未超标

1,3-二氯丙烷 Nd Nd Nd μg/L / /

四氯乙烯 Nd Nd Nd μg/L 40.0μg/L 未超标

1,1,1,2-四氯乙

烷
Nd Nd Nd μg/L / /

1,1,2,2-四氯乙

烷
Nd Nd Nd μg/L / /

1,2,3-三氯丙烷 Nd Nd Nd μg/L / /

1,2-二溴-3-氯
丙烷

Nd Nd Nd μg/L / /

六氯丁二烯 Nd Nd Nd μg/L / /

氯苯 Nd Nd Nd μg/L 300μg/L 未超标

溴苯 Nd Nd Nd μg/L / /

2-氯甲苯 Nd Nd Nd μg/L / /

4-氯甲苯 Nd Nd Nd μg/L / /

1,3-二氯苯 Nd Nd Nd μg/L / /

1,4-二氯苯 Nd Nd Nd μg/L 300μg/L 未超标

1,2-二氯苯 Nd Nd Nd μg/L 1000μg/L 未超标

1,2,4-三氯苯 Nd Nd Nd μg/L / /

1,2,3-三氯苯 Nd Nd Nd μg/L / /

氯仿 Nd Nd Nd μg/L 60μg/L 未超标

溴二氯甲烷 Nd Nd Nd μg/L / /

二溴氯甲烷 Nd Nd Nd μg/L / /

三溴甲烷 Nd Nd Nd μg/L 100μg/L 未超标

萘 Nd Nd Nd μg/L 100μg/L 未超标

2020年地下水检测结果分析

A 本次检测：pH、铜、铅、锌、六价铬、镉、镍、汞、砷、氨氮、耗氧

量、氟化物、部分挥发性有机物检测结果均满足《地下水质量标准》

（GB14848-2017）中三类地下水限值要求，其中石油烃、部分挥发性有机物在

《地下水质量标准》（GB14848-2017）中无限值要求，本次不做评价。

B本次检测：pH、铜、铅、锌、六价铬、镍、石油烃、汞、砷、氨氮、耗

氧量、氟化物、挥发性有机物 13种污染物各检测点浓度与背景值检测结果接

近，据此判断此 13种污染物无明显污染迹象；镉相对背景点（未检出）有检出
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情况，镉相对背景点检出浓度较高，有一定污染迹象，企业须在后期运营过程

加强环保意识，加强重点区域管理。

4.3.土壤质量控制

A采样及运输过程质量控制

采样在用取土钻取出柱状土样之后，再用木铲剥离柱状土壤外部土壤，取

柱心土壤进行采样。现场采集的土样用棕色玻璃瓶密封。样品封装好后，贴上

样品标签，包含样品编码、采样日期和分析项目等信息。

采集后的样品放入密封保温箱内储存，24小时内送实验室分析。

B实验室质量控制

实验室质量控制措施包括：质控样、平行样质量控制、加标平行样质量

控制三方面，所有质控措施结果均符合相关要求，具体见附件 3质控报告部

分。

4.4.地下水质量控制

A采样及运输过程质量控制

1.地下水采集前已对水井进行清洗。

2.水采样前用待采集水样润洗 2~3次。

3.使用贝勒管进行地下水样品采集，缓慢沉降或提升贝勒管。取出后，通

过调节贝勒管下端出水阀或低流量控制器，使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中，直至

在瓶口形成一向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。

4.样品封装好后，贴样品标签，包含样品编码、采样日期和分析项目等信

息；地下水采集完成后，样品瓶用泡沫塑料袋包裹，并立即放入现场装有冷冻

蓝冰的样品箱内保存。24小时内送实验室分析。

B实验室质量控制

实验室质量控制措施包括：质控样、平行样质量控制、加标平行样质量控

制三方面，所有质控措施结果均符合相关要求，具体见附件 3质控报告部分。

5.建议
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1.各重点防渗区域安排专人管理，每两天检查一次。

2.各类设备、设施定期检查、检修，对于污水预处理车间和镍水蒸馏车间

应做好防渗和应急措施，每两天检查一次。

3.加强对污水处理站管理，针对污泥做好相应存放和处置工作，与相关有

资质单位签订协议，定期清运处理，安排专人每两天检查一次。

4.加强对危废暂存间管理，与相关有资质单位签订协议，定期清运处置，

安排专人每两天检查一次。

5.进一步明确环境管理机构职责，定期对厂区日常设备设施以及生产活动

进行巡查、监管、维护。对于重点区域日常检查不低于两天一次。

6.定期对员工进行培训，提高员工安全环保意识和操作水平，降低环境事

故发生几率。
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附图 1乐山嘉洋科技发展有限公司检测点

位图
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附件 1检测单位营业执照
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附件 2检测单位资质证书
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附件 3编制单位营业执照
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附件 4检测报告
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